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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA
Nazwa handlowa: WD-40 PLYN
Nazwa preparatu: WD-40 BULK LIQUID
KTM: 01-5I; 01-25; 01-200
Rodzaj produktu: Srodek do zapobiegania zawilgoceniu i korozji oraz zyszczenia
smarowania.
Zastosowanie: Preparat o wiaciwosciach czyszcgcych, smarnych i zapobiegajcych
korozji.
Producent: WD-40 Company Limited
PO Box 440, Kiln Farm,
Milton Keynes, MK11 3LF, Wielka Brytania
tel.: 01908 555400
fax: 01908 266900
Dystrybutor: Amtra Sp. z 0.0.
ul Schonow 3, 41-200 Sosnowiec
tel. 032 294 41 00,
fax. 032 294 41 39
tel. alarmowy: Instytut Medycyny Pracy w todzi
+48 42 657 99 00 ; +48 631 47 67
2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

(p.p- 15)

Preparat zostat zaklasyfikowany jako niebezpiecznggodnie z przepisami prawa.

x.

Zagrozenie paarowe:

Preparat tatwopalny (t.z. 243). R10.

Podczas stosowania mppgowstawa tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny

par z powietrzem.

Zagrozenie
toksykologiczne:

Dziata szkodliwie; mge powodowa uszkodzenie ptuc w przypad
potkniccia. R65.

Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszenie lub gkanie skory
R66

Preparat nie zawiera sktadnikow sklasyfikowanydtojkancerogenne.

KU

Zagrozenie
ekotoksykologiczne:

Pomijalne przy prawidlowym stosowaniu.

Dziatanie miejscowe:

Kontakt ze skora:

Moze powodowa wysuszenie i/lub podzaienie skory

Kontakt z oczami:

Moze powodowa podranienie, fzawienie i zaczerwienienie

Drogi oddechowe:

Moze dziatg narkotycznie, powodowa béle i/lub zawroty gltowy
nudndgci i podranienie gornych drég oddechowych,

Drogi pokarmowe:

Moze powodowa nudndci, wymioty i biegunk; po dostaniu gido ptuc
moze by przyczyn ich uszkodzenia.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Charakter chemiczny: preparat - mieszanina zgkow organicznych.

Sktadniki stwarzajace zagraenie:
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Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE Symbole Z\{vro_ty
ostrzegawcze | zagrazenia (R)*
Benzyna aizka obrabiana 67 64742-48-9 265-150-3| NOTAH, NOTAP 10-65-66
wodorem (ropa naftowa). Xn

Niskowrzca frakcja naftowa
obrabiana wodorem. (zawiera
<0,1 % benzenu)
Destylaty cizkie parafinowe z 21 64742-65-0 265-169-7| NOTAH, NOTAL 65
odparafinowywania Xn
rozpuszczalnikowego (ropa
naftowa). Olej bazowy —
niespecyfikowany.
(zawiera < 3% DMSO)
Objanienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, Gxacy, Xn= szkodliwy, Xi= draniacy, E= wybuchowy, O= utleniagy, F=
skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N=h@epieczny dlarodowiska
*Pelne znaczenie zwrotéw zagemia R ugto w punkcie 16
Uwaga: Zwroty zagraenia R odnosgsie do substancji 100 % a nie do jejz&nia w preparacie.

Preparat zawiera substancje nie stwacsgagraenia.(<20 % wag.).

4. PIERWSZA POMOC

Uwaga:
W pierwszej kolejnéci nalery wyprowadz¢ poszkodowas osolg ze skaonego sktadnikami prepargtu
srodowiska.

Utozy¢ na lewym boku z glowskierowai w dét.
Skontaktowa si¢ z lekarzem.

Nastepstwa wdychania:

poda tlen - najlepiej jéli tego dokona osoba przeszkolona.

» Zapewné pomoc lekarsk

Nastepstwa potknigcia:

» W pierwszej kolejnéci skontaktowa sie z lekarzem lub centrum toksykologicznego.
Nie wywotywaé wymiotow. Zagrozenie zachhgnieciem sk.

» Do chwili zapewnienia pomocy lekarskiej choremuesapic spokoj, leenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

* Przemy zanieczyszczone oczy ¢isz iloscia letniej wody przez 15-20 minut, przy wywgitych
powiekach. Przykr§ oczy kompresem.

e Zapewnt pomoc okulisty.

Kontakt ze skora:

» Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty. Oy mechanicznie zanieczyszcaoskor, przemy duza
iloscia wody a nasfpnie wod, z tagodnym mydiem.

* W przypadku gdy wygpi podranienie skory, ktore nie przemija, skonsultéwsic z lekarzem
dermatologiem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Zagrozenia pazarowe:  Preparat tatwopalny.

Pary z powietrzem magworz: mieszaniny wybuchowe.

W wyniku dzialania podwgszonej temperatury pojemniki mogulec
gwaitownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnyskkodliwych gazéw
i aerozoli.

Srodki gasnicze: « ditlenek wegla (CQ),

* proszek ganiczy,

* rozproszona woda.

* W przypadku wysipienia takiej potrzeby - wykodasztuczne oddychanie lub w razie potrzeby
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Srodki gasnicze, jakich
nie nalezy stosowd:

Nie stosowa zwartych strumieni wody na powierzchnpahcego st
aerozolu.

Gaszenie paaru:

Maty pazar gast ganica sniegowa (CO,) lub proszkow (ABC lub BC),
dwy pazar gast piama odporm na alkohol lub rozproszonymi gatami
wody.

Pojemniki naraone na dziatania ognia lub wysokiej temperaturyodht
woda | w miarg mozliwosci usuré z zagraonego obszaru.

Sprzet ochronny
strazakow:

Standardowe kombinezony ochronne.
Aparaty izolujce drogi oddechowe.
Eksplozymetr.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

Srodki ochrony
indywidualnej:

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny,
rekawice z tworzywa odpornego na dziatanie eglewodoréw, buty z
tworzywa nitrylowego,
okulary ochronne.

Metody oczyszczania:

A3 %)

Usura¢ wszelkie potencjalnezrédia zaptonu, zabezpieazyuszkodzone
opakowania, zebrarze srodowiska ciecz uméigi¢ w opakowaniu zagpczym
i skierow& do zniszczenia.

Zabezpieczenie
srodowiska:

Zabezpiecz§ studzienkisciekowe.

W przypadku skzenia wod powiadondiodpowiednie wiadze.

Zuzyte opakowania dostarazado uprawnionych do ich przerabia
przedstbiorstw.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Poskpowanie z
preparatem:

Wprowadzé zraszanie rozproszenwody, tam, gdzie wyspuje maliwosé
pojawienia si wybuchowych stzen gazow, par lub aerozoli pochagych
z preparatu.

Podczas wszelkich, wykonywanych czygcie preparatem:

nie jes¢, nie pt, nie palé nie zaywat lekarstw,

unikat bezpdrednich kontaktéw,

unika¢ wdychania par,

przestrzegazasad higieny osobistej,

stosowa odziez i sprzt ochrony osobistej.

zapewnt fatwy dostp do bieacej wody.

stosowa wentylacg na stanowiskach pracy

Zapobieganie pgarom
i wybuchom:

Nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie pdlitytoniu.
Zapobiegé gromadzeniu sgitadunkow elektrostatycznych.
Wyeliminowat jakiekolwiekzrodta zaptonu.

Warunki bezpiecznych

Magazyny musz by¢

magazynowania:

magazynow: tatwopalnych.
Wszelkie pomieszczenia magazynowe mussé wydajnie wentylowane,
(mozliwos¢ wytwarzania si mieszanin wybuchowych z powietrzem).
Warunki Przechowywé we wiaciwie oznakowanych, fabrycznych opakowaniach

etykieta w jezyku polskim zgodq z obowhzujacymi przepisami
Trzyma z dala odrodkow spaywczych, napojow i pasz.
Zapozna Si¢ z trescig karty-charakterystyki.

Specyficzne
zastosowania:

Szczegotowe informacje w karcie technicznej.

i

a

przystosowane do przechowywania preparatow

N
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8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartos$ci graniczne naraenia:

Obowigzujace w Polsce

najwysze dopuszczalne gtenie (mg/n?) w srodowisku pracy:

Nr CAS

Sktadnik NDS (mg/nT) NDSCh (mg/n)

64742-48-9| Benzyna

obrabia

naftowa). Niskowrzca frakcja naftowa

aizka obrabiana wodorem (ropa 300 900

na wodorem. (zawiera <0,1 %
benzenu)

64742-65-0 Des

(z

odparafinowywania rozpuszczalnikowego
(ropa naftowa). Olej bazowy —

tylaty cézkie parafinowe z 100 (nafta) 300 (nafta)

niespecyfikowany.
awiera <0,1 % benzenu)

Obowiazujace w UE najwyisze dopuszczalne etenie (mg/nt) w srodowisku pracy:

Wartosci dopuszczalne

Nazwa czynnika

CAS 8 godzin Krotkoterminowe | Adnotacje
mg/m?® mg/n?
64742-48-9| Benzyna cjzka obrabiana wodorem (ropa - - -
naftowa). Niskowrzca frakcja naftowa
obrabiana wodorem. (zawiera <0,1 %
benzenu)
64742-65-0 Destylaty cgzkie parafinowe z - - -

odparafinowywania rozpuszczalnikowegqg
(ropa naftowa). Olej bazowy —

(zawiera <0,1 % benzenu)

niespecyfikowany.

Kontrola narazenia:

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Ochrona rak:

Rekawice z tworzywa nitrylowego.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nie@stotiksci ciala.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (oprawa zriywwa sztuczneg
odpornego ha dziatanieegiowodorow).

O

Ochrona drog
oddechowych:

Normalnie nie wymagane.

W przypadku zagreenia: ochrony drog oddechowych w przypadku prac
atmosferze ze skladnikami smaru (z filtremasteczkowym oznaczony
kolorem biatym i symbolem P2 oraz filtrem par ozatym kolorem kyzowy
i literg A).

Ochrona skory:

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny.
Fartuchy ochronne.
Buty gumowe nitrylowe.

Ogoélnesrodki ochrony
i higieny:

Obowiazuja przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.
Zanieczyszczone ubranie wymiéni

Po pracy wymy powierzchng ciata oraz oczgi¢ ochrony osobiste. Ni
jes¢, nie pt, nie palé, nie zaywa lekow podczas pracy.

Kontrola narazeniasrodowiska — brak danych.

9. WLASCIWO SCI

FIZYCZNE | CHEMICZNE

INFORMACJE OGOLNE
Post& fizyczna: W warunkach normalnych ciecz..
Barwa: Barwa jasno-bizowa.

y w
m
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Zapach:

| Charakterystyczny zapach rozpuszczalnikow

WAZNE INFORMACJE DOTYCZ ACE ZDROWIA, BEZPIECZE NSTWA | SRODOWISKA

Gestos¢ wzgledem wody:

0,817 glcn/21°C

Gestos¢ par wzgledem powietrza: >1

Preznos¢ par:

7,2 bar / 26C, 9,4 bar / 5¢C

Temperatura krzepniecia: -73C

Temperatura wrzenia: 148°C

Temperatura zaptonu: 44°C (metoda tygla otwartego)
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy.

Wybuchowosé: Preparat nie jest wybuchowy.
Zakres tworzenia mieszanin 0,6 — 8,0 % obj.

wybuchowych z powietrzem:

Rozpuszczalnéé w wodzie:

Preparat nie rozpuszcza sv wodzie.

Lepko$¢/23C:

<1 cSt

Zawarto$¢ substanciji lotnych

: 72 - 78%

10. STABILNOSC | REAKTYWNO SC

Stabilnosé i reaktywnos¢:

Preparat w warunkach prawidiowego przechowywans gabilny
chemicznie.

Sytuacje, ktorych nalezry
unikaé:

Unikat kontaktéw z silnymirdodtami ciepta, otwartymi ptomieniami.
Unikat kontaktéw z silnymi czynnikami utlenigjymi.

Niebezpieczne produkty
rozktadu:

W wysokich temperaturach powstajiebezpieczne produkty rozkiad
zawierajce m.in. tlenek i ditlenek ggla, tlenki azotu.

Wiasciwosci korozyjne:

Brak.

Zagrozenie polimeryzacp:

Nie wystpuje.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze gkikontakt z
oczami.

Toksyczng¢ ostra:

Brak danych.

Drogi narazenia;

Kontakt ze skora:

Powtarzajace sg¢ narazenie mae powodowa& wysuszenie lub
pekanie skory.
Dziata podraniajaco na skag.

Kontakt z oczami:

Moze wystpi¢ podranienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie

Drogi oddechowe:

Dziala szkodliwie; maze powodow& uszkodzenie ptuc w przypadku
potknigcia.
Pojawia st skrocenie oddechu z kaszlem. Pary smaru ambog

wchtaniane przez ptuca bardzo szybko, powgclupkie same objawy

jak po potkngciu.

Drogi pokarmowe:

Wystapia podranienia bton sluzowych przewodu pokarmoweg
nudnaci, wymioty, biegunka. Po wchitogtiu przez ustréj wyspia
bole glowy, uczucie zatzenia, sennig.

Nastepstwa op&nione i chroniczne:

Dziatanie uczulapce: Nie dotyczy.
Dziatanie rakotworcze: Nie dotyczy.
Dziatanie mutagenne: Nie dotyczy.

Dziatanie szkodliwe
rozrodczos¢:

ng Nie dotyczy.

u,

0,
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| Dziatanie uczulajce:

| Nie dotyczy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Ekotoksycznagé¢: Preparat nie jest szkodliwy dieopdowiska wodnego
Toksycznaié ostra: Brak danych.
Stopien 84 % / 28 ddb.
biodegradacyjnaci:
Mobilno §¢: Czgs$ciowo rozpuszcza siw wodzie.

Lotne zwiazki organiczne:

Produkt zawiera 67% lotnych zygkdw organicznych

AOX:

Preparat zawiera zadek chlorowcowglowodory.

Mobilno $¢:

Woda: nierozpuszczalny.

Utrzymuje s¢ na powierzchni wody i powoli paruje oraz powolega
biologicznemu rozktadowi.

Gleba: male iléci, ktére przedostaty sido gleby lada zaabsorbowan
przez warstwy gorne i ulegtiologicznemu rozktadowi.

1)

Stopien zagrazenia wod:

maty

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62.%&28) z péniejszymi zmianami oraz
rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112.po

1206),
Zawartosé opakowania wg:
rodzaju 15 01 10 | Opakowania zawierate pozostakri substancji niebezpiecznych Iub

Inne zanieczyszczenia.

Opakowania wg:

rodzaju 150104

Opakowania metalowe

Sposabb likwidacii:

Termiczne przeksztatcanie odpadoéw w instalacjadh utzmdzeniach
zlokalizowanych naaldzie.
Preparat nie me@ by usuwany razem z odpadkami domowymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer UN (ONZ): 1268 DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ I.N.O

A. Transport drogowy i kolejowy (RID/ADR)

Klasa /grupa pakowania: 3/
Kod klasyfikacyjny: F1
llo$ci ograniczone: LQ7
Nalepka ostrzegawcza Nr 3: ‘
B. Transport morski - strona IMGD 2102

IMDG-kod: (klasa/grupa pakowania) 23/11
EmS: F-E.S-E
Zanieczyszczenigrodowiska morskiego: nie
Nalepka ostrzegawcza Nr 3: ‘
B. Transport lotniczy

Klasa IATA/grupa pakowania: 3/
Nalepka ostrzegawcza Nr 3: ‘
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15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Preparat zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczniyoznakowany zgodnie z obovgizujacym prawem.

Informacje na etykietach dotyczace zdrowia, bezpieczgstwa i Srodowiska:

Symbole ostrzegawcze na opakowaniach Napis ostrzegawczy na opakowaniach
jednostkowych: jednostkowych:
EATWOPALNY

SZKODLIWY

Xn
Zwroty okre §lajace rodzaj zagraenia

R 10 Produkt tatwopalny.

R 65 Dziata szkodliwie; mge powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkaia.

R 66 Powtarzajce s¢ naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory.

Zwroty okre slajace warunki bezpiecznego stosowania

S2 Chront przed dziémi

S 23 Nie wdych& gazu/pary/rozpylonej cieczy

S 24 Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S62 W razie potkngcia nie wywoltywg wymiotow, niezwitocznie zagsjmé porady lekarza

pokaz& opakowanie lub etykiet

Preparat zawiera:

Nazwa chemiczna NrCAS
Benzyna agjzka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskawezfrakcja naftowa 64742-48-9
obrabiana wodorem. (zawiera <0,1 % benzenu)
Destylaty c¢zkie parafinowe z odparafinowywania rozpuszczalniggw (ropa 64742-65-0
naftowa). Olej bazowy — niespecyfikowany. (zen&i< 3% DMSO)

Kart ¢ wykonano zgodnie z:

e Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezole
i stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurcgiégj Agencji Chemikaliow,
zmieniapce dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage rozporadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;

* Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnib3.11.2007r w sprawie karty charakterystyKiDz.U. Nr 215, poz.
1588);

e Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dni@112001r. (Dz.U.11 poz.84; z fdejszymi
Zmianami);

e Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w speawykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacp i oznakowaniem - ZAKLCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP);

« Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w speavoznakowania opakowia substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DAIUL73, poz. 1679 z gdiejszymi zmianami);

* Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w spealryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych; ze zmaandnia4.09.2007r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222);

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dA11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia érodowisku pracy ze
zmiary z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 p0z.1769) i zmiardnia30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142

e DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r.2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawudiaj
pierwszy i drugi wykaz wskaiikowych wartdci dopuszczalnych ryzyka zawodowego.

e Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 po2.68B1z rozporadzeniem MinistreSrodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (DiZ1®@.p0oz.1206);
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e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddga opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
« Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umdsuropejsk dotyczca miedzynarodowego przewo
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR);

ZuUu

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr#&.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 165@&niejszymi zmianami;

e Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku wasyie bezpiecaestwa i higieny pracy zwezanej

Z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych..(@zz 2005r. Nr 11, poz. 86);

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. wagfe zasadniczych wymagadla srodkow

ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173);

16. INNE INFORMACJE

Zwroty zagrozenia R z punktu 2, 31 15:

R 10 Produkt fatwopalny

R 65 Dziata szkodliwie; mge powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku polkeoia.

R 66 Powtarzajce s¢ naraenie mae powodowda wysuszanie lubgkanie skory.

Porady szkoleniowe:

Zapozné sig z kart charakterystyki przedzyciem.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 141:2002 Sprzt ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i flbhtaniacze, wymagani
badanie, znakowanie;

PN-EN 20344:2005(U) |Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznegoroodego i zawodowego d
uzytku w pracy.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.;
Rekawice chronice przed chemikaliami i mikroorganizmami.
PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania
PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odporgoi na przesikanie.
PN-EN 374-3:2005 Wyznaczanie odporgoi na przenikanie chemikaliow;

PN-EN 14605:2005(U) |Odziez ochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami. Végania dotycze
odziezy chronicej przed chemikaliami z pgdzeniami nieprzepuszcagymi cieczyl

(typ 3);

Powietrze na stanowiskach pracy

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne ocenyezeara inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez poréwnanie z wérctami dopuszczalnymi i stratedia
pomiarowa.

Inne informacje:

*  Uzytkownik ponosi odpowiedzialdé za podicie wszelkich krokbw magych na celu spetnienie wymogd
prawa krajowego. Informacja zawarta w pasge] karcie stanowi opis wymogéw bezpigtstera
uzytkowania preparatu. xytkownik ponosi catkowit odpowiedzialné¢ za okrélenie przydatnéci produktu
do okra&lonych celéw. Zawarte w niniejszej karcie dane sii@nowi oceny bezpieczstwa miejsca prac
uzytkownika. Karta charakterystyki nie by traktowana jako gwarancja wiwosci preparatu.

e Produkt nie mge by bez pisemnej zgodyzywany wzadnym innym celu apéli podanym w p.1 karty
charakterystyki.

» Karta charakterystyki jest bezgednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bezeraier lub gwarancj
co do kompletnéci badz szczegotowiri odnanie do wszystkich informacji lub zalgcev niej
zawartych.

« Karte wykonano w Przeddbiorstwie EKOS S.C. 80-266 Giksk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58)305-
46, www.ekos.gda.ple-mail: ekos@ekos.gda.pl na podstawie informacji i konsultacji uzyskanyoh
Zamawiajcego oraz materiatow z wtasnej bazy danych

e Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakteygst & zgodne z aktualnym stanem naszej wiedj
spetniaj warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

« Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakteygst nie § gwarancy parametréw technicznych c
przydatndci do okrglonych zastosowa
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